
ROBOT D’INSPECTION

Température +0°C à +40°C

FONCTIONNEMENT

ROBOT® 300AX

Robot d’inspection
La caméra motorisée 300AX est indispensable pour 
établir un diagnostic complet et détaillé de vos ré-
seaux ( jusqu’à 200 mètres de longueur), dont les 
diamètres sont compris entre Ø150 et Ø400 mm.

UTILISATION
Ø150 à Ø400 mm

IP68
1 Bars

ENREGISTREUR
Photo, Vidéo

COMMENTAIRES
Ecrit

CAMERA 360°
Pan 360°, Tilt 135°

MOTEUR
100 Watt

LONGUEUR
200 mètres

STOCKAGE
Disque Dur, USB

Capteur 470 TVL

Eclairage 8 LEDs

Zoom optique x10

Zoom digital x4

Sondée oui

Rotative oui

Détecteur pression / inclinaison

Taille 17 Pouces

Diagonale 43.2 cm

Stockage Disque Dur, USB

Commentaires Ecrit 

CAMÉRA RÉGIE

Longueur 200 mètres

Odomètre oui

CÂBLE

Ovalisation oui

Mesure de fentes oui

Pente oui

DETECTEUR



ROBOT D’INSPECTION
ROBOT® 300AX

Le pack de base

1 robot 300AX avec caméra et détecteur d’inclinaison

1 régie vidéo avec logiciel MoleCam intégré (norme 13508-2 +A1 : 2011)

1 dévidoir manuel avec 200 mètres de câble

pack roues pour robot 300AX

1 crochet avec corde pour robot 300AX

pointeur laser intégré

sonde 33kHz intégrée

guide câble Vertebro


