
CAMÉRA ENDOSCOPIQUE
ENDOSCAM® GT 5.5

Endoscope de précision
La précision et la performance au service de vos 
inspections en milieux confinés.

Idéal pour l’inspection de précision
Idéal pour l’inspection dans de petits diamètres

FOCUS
Ø0.7 à Ø15 cm

ENREGISTREUR
Vidéo, Photo

STOCKAGE
Carte SD

LONGUEUR
1 mètre

FLEXIBLE IP67
Immersion < 1 m

Taille 3.5 Pouces

Diagonale 8.9 cm

Résolution 660 x 480 px

Stockage Carte SD

Longueur Max. 1 mètre

RÉGIE

Température +0°C à +55°C

FONCTIONNEMENT

FLEXIBLE

Diamètre Ø5.5 mm

Champs 0.7 à 15 cm

Capteur CCD couleur

Eclairage 4 LEDs

Résolution 720 x 576 px

Angle de vue 90°

CAMÉRA

Câble vidéo semi-rigide à mémoire de forme



CAMÉRA ENDOSCOPIQUE
ENDOSCAM® GT 5.5

Le pack de base

1 écran LCD 3.5’’

1 flexible à mémoire de forme avec caméra Ø5.5 mm

1 carte SD

1 chargeur secteur

1 accessoire (miroir adaptable sur tête de caméra)

1 manuel d’utilisation (Français / Espagnol / Anglais)

1 kit de nettoyage


