
Tronçonneuse
Compact 2 temps

PS420SCKIT38
42,4 cm³ 38 cm
Entièrement équipée pour l'entretien, elle est prête à
travailler

Catalyseur et façonnage du cylindre étudié pour une
réduction des émissions de gaz d'échappement
EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort
de l'utilisateur Système de commande «ON-OFF-
CHOKE» : l'accessibilité des commandes est
optimisée et les redémarrages sont simplifiés Accès
facile et sans outil au filtre à air Allumage
électronique sans entretien, insensible à l'humidité,
aux poussières et aux variations de température

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse du moteur à max. 2,2 kW
Poids net du produit 4,9 kg
Déplacement 42,4 cc
Système de démarrage à ressort ✓
Pompe d'amorçage ✓
Capacité du réservoir de carburant 0,48 L
Réservoir d'huile de chaîne 0,28 L
Vitesse à vide max 13500 min-¹

Vitesse de la chaîne à max. 18,3 m/s
Hauteur de chaîne 3/8" "
Jauge de chaîne 0,050 "
Jauge de chaîne 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur 52
Puissance bar 350 (14") mm
Lame de la chaîne 3/8" / -52 / 1,3mm
Niveau de puissance sonore (l wa ) 110 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 100,8 dB(A)
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PRODUITS COMPATIBLES
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