
Tronçonneuse Pro 2
temps

PS5105CKIT45
50 cm³ 45 cm
Pour les travaux forestiers, très complète avec son kit
d'entretien et d'accessoires

Munie d'un pot catalytique pour réduire les
émissions d'échappement Coffret en métal, seconde
chaîne et accessoires EASYSTART : facilite le
démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur Carter en
fonte de magnésium ultra robuste, montage
professionnel Circulation d'air optimisée pour un
refroidissement plus efficace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse du moteur à max. 2,8 kW
Poids net du produit 5,40 kg
Déplacement 50 cc
Système de démarrage à ressort ✓
Capacité du réservoir de carburant 0,47 L
Vitesse à vide max 13 800 min-¹

Vitesse de la chaîne à max. 19,3 m/s
Hauteur de chaîne 0,325 "
Jauge de chaîne 0,058 "
Jauge de chaîne 1,5 mm
Puissance bar 380 (15") mm
Niveau de puissance sonore (l wa ) 108,6 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 101,0 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) à la
poignée avant

5,2 m/s²
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

952020150
Couvercle de chaîne 13 - 20 "/ 30 -

957004011
Pochette à outils
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